IP TELEFONNI PRISTROJ

IB-200, 1B-200A
IB-202, 1B-202A
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Telefonni pfistroj IP slouzi k pfenaseni hlasu prostfednictvim IP paketl v pocitacovych sitich. IP
telefony umoznuji pfendSeni hlasu v sitich LAN, WAN a internetu za velmi vyhodnych podminek.,
proto pouZitim IP telefonu zna¢né uSetfite na poplatcich zejména pfi mezinarodnich hovorech.

Rada IB-20x obsahuje nasledujici varianty:

Typ RJ-45 port |Podsviceni
IB-200 1x Ne
IB-200A 1x Ano
IB-202 2x Ne
IB-202A 2X Ano

Barevné provedeni: ¢erna, bila



Vlastnosti

e Podsviceny maticovy LCD 2x16 znaku

» Podpora DHCP a PPPoA pro sitové a kabelové modemy

* PIna konfigurace pomoci www prohlizece, telnetem nebo pfimo z pfistroje
e Automaticky upgrade z FTP poskytovatele nebo manualni z www
* Audio kodeky: G729, G723 (high rate), G711 (u, a), GSM610

« Funkce VAD, CNG, AEC, AGC

e Vyrovnavaci pamét pro eliminaci kolisani zpozdéni

« (5.168/165 (16ms) potlaceni echa

e Podpora DTMF tonu dle ITU-T

+ Podpora vytaceni dle E.164

e 100 polozek jmenného seznamu

« 80 polozek nevyzvednutych, vyzvednutych a volanych Cisel

» Hilasity telefon (Speaker phone)

» Nastaveni hlasitosti ve sluchéatku i hlasitém telefonu

* Vicejazyéné menu

+ Nastavitelné vyzvanéci melodie

» Uzivatelské a spravcovské heslo

Podporované standardy

 |EEE 802.3/802.3u 10Base-T / 100Base-TX

* SIP(RFC 2543;RFC3261) « PPPoOE
e TCP/IP « DNS

« RTP e Telnet
« RTCP « FTP

« DHCP e HTTP
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1. LCD 13. Opakovana volba cisla z aktualniho
2. Jmenny seznam seznamu
3. Voland ¢isla 14. Tlagitko handsfree
4. Nevyzvednuté (zmeSkané) hovory 15. Sluchéatko
5. Indikator stavu sité 16. Zavés sluchatka (vysunte jej a otocte,
6. Nastaveni hlasitosti +, prochazeni pfi pouziti pfistroje ve vertikalni
seznamy poloze)
7. Nastaveni hlasitosti -, prochazeni 17. Kryt reproduktoru
seznamy 18. Klavesnice
8. Seznam piijatych hovord 19. Snara ke sluchatku
9. Mazani posledniho znaku, ukonéeni 20. Vypinac telefonu
funkce 21. Konektor napajeni
10. Zobrazeni lokalni IP adresy 22. Konektor RJ-45 pro pfipojeni do LAN
11. Rychla volba 23. Konektor PC pro pfipojeni k PC

12. Zobrazeni vlastniho tel. ¢isla

Obsah dodavky

Telefonni pfistroj a sluchatko
Kabel ke sluchatku

Sitovy napéaje¢

Navod k obsluze

Uvedeni do provozu

1. Pripojte sluchatko k pfistroji pomoci dodaného krouceného kabelu
2. Umistéte telefon pobliz elektrické zasuvky. Pfipojte adaptér do konektoru POWER na telefonu.
Nasledné zasurite napajec¢ do zasuvky.
3. Pripojeni tel. do sité
a. Pripojeni k siti LAN: Pripojte kabel Ethernet LAN do konektoru RJ-45 na zadni strané
pristroje
b. Pfipojeni k ADSL nebo kabelovému modemu: Pfipojte kfizeny kabel Ethernet LAN do
konektoru RJ-45 na zadni strané pfistroje
c. Pripojeni k PC (slouzi k nastaveni telefonu): Pfipojte kfizeny kabel Ethernet LAN do
konektoru PC na zadni strané pfistroje.
4. Zapnéte pristroj pfepinacem SWITCH

Konfigurace

Telefon mGze byt konfigurovan nésledujicimi zpudsoby: klavesnici, www prohlize€em z PC a prikazy
telnet.

Nastaveni klavesnici

Aktivace nastavovaciho rezimu

1. Ve vyvéSeném stavu pristroje (pfipadné se zapnutym handsfree tlacitkem E@’) zadejte uzivatelské
heslo (1234), a stisknéte tla¢itko # , na displeji bude zobrazeno ,Password: .

2. Zadejte heslo opétovné (1234) a stisknéte tlacitko & Na displeji bude zobrazeno ,network
settings “

V reZzimu nastaveni maji tlac¢itka nasledujici vyznam:

Local IP - aktivace vkladani hodnot



EG’ - vstup do podmenul pot\/rzeni Back Space - smazani posledniho

zmény zadaného znaku (hodnoty)
Vol/+ - posun v menu vpied Klavesnice - zadani pozadované hodnoty
Vol/- - posun v menu vzad
Redial - zruSeni zmény, vraceni

pGvodni hodnoty
Poznamka:
Menu pro pokrocilé nastaveni |ze aktivovat zadanim administratorského hesla (19750407) misto
uzivatelského.

Sit'ové nastaveni

DHCP adresovani
V telefonu je pfi dodavce aktivovana funkce dynamického adresovani (DHCP). Podporuje, li vase
LAN, router nebo modem toto nastaveni, bude telefon po pfipojeni automaticky spravné nastaven.

V pFipadé, Ze tfeba obnovit pdvodni nastaveni (tj. aktivovat DHCP), postupujte nasledovné:

1. Vyvéste telefon (nebo zapnéte handsfree tlaCitkem ")

2. Zadejte heslo (1234)

3. Stisknéte #, na displeji bude zobrazeno ,Password: “

4. Opétovné vlozte heslo a stisknéte . Na displeji bude zobrazeno ,network settings “

5. Stisknéte & pro zobrazeni iptype . Neni-li zobrazeno ,iptype 1 [dhcp]” , stisknéte tlacitko
Local IP a dale 1 pro aktivaci DHCP.

6. Volbu potvrdte . Stisknéte Redial pro vystoupeni z menu a opakovanym tisknutim Vol/-

vyberte volbu ,save settings” a potvrdte stisknutim & Na displeji bude zobrazeno ,are you
sure?”
7. Stisknéte & pro potvrzeni. V prabéhu restartovani telefonu bude na LCD zobrazeno

»Aktualizace..." a ,Booting..." a nasledné po Gspésné provedeném restartovani
~Pripraveno “

Statické adresovani
Nepodporuje-li LAN sluzbu DHCP, je nezbytné nastavit sitové parametry ru¢née.

Aktivace statické IP adresy

1. V nastavovacim rezimu vyberte ,network settings “ a stisknéte EG‘pro aktivovani menu IP
type . Na displeji bude zobrazena pfednastavena volba ,iptype 1 [dhcp] “.

2. Stisknéte Local IP, O a volbu ,iptype O [static]* potvrdte stisknutim 0,
3. Nastaveni ukongite opétovnym stisknutim &

Nastaveni IP adresy

1. V menu aktivace IP adresy stisknéte po zobrazeni ,iptype O [static]* tlacitko % a nasledné
Local IP
2. Klavesnici zadejte poZadovanou IP adresu (misto . stisknéte *).

3. Ulozeni IP a zobrazeni dalSiho menu potvrdte stisknutim G

Nastaveni masky sit &

1. V menu ,subnetmask Xxx.XXX.XXX.Xxx “ stisknéte E@’a nasledné Local IP pro otevreni
submenu
2. Klavesnici zadejte pozadovanou hodnotu (misto . pouzijte *)

3. Stisknutim @ hodnotu uloZite a prejdete do dalSiho menu



Nastaveni routeru
1. V. menu router XXX.XXX.Xxx.xxx “ stisknéte %a nasledné Local IP pro otevreni submenu
2. Klavesnici zadejte pozadovanou hodnotu (misto . pouzijte *)
3. Stisknutim @ hodnotu uloZite a prejdete do dalSiho menu

Nastaveni primarni DNS

1. V. menu ,dns XXX.XXX.XXX.XXX “ stisknéte %a nasledné Local IP pro otevieni submenu
2. Klavesnici zadejte pozadovanou hodnotu (misto . pouZijte *)

3. Stisknutim % hodnotu uloZite a prejdete do dalSiho menu

Nastaveni sekundarni DNS

1. Vmenu ,dns2 XXX.XXX.XXX.XXX “ stisknéte % a nasledné Local IP pro otevieni submenu
2. Klavesnici zadejte pozadovanou hodnotu (misto . pouzijte *)

3. Stisknutim EC“ hodnotu ulozite

Timto jsou zadany vSechny potfebné parametry. Stisknutim Redial se vratite do menu ,network
settings “ opakovanym tisknutim Vol/- nalistujte menu uloZeni nastaveni ,save settings . Po stisknuti

% pudete vyzvani k potvrzeni uloZeni nastaveni (,Are you sure? “), které potvrdite stisknutim o,
Nasledné bude telefon restartovan.

V pfipadé, Ze tfeba obnovit nastaveni statického adresovani, postupujte nasledovné:

1. Vyvéste telefon (nebo zapnéte handsfree tlacitkem ")

2. Zadejte heslo (1234)

3. Stisknéte a drzte #, az do zobrazeni ,Password: “

4. Opétovné vlozte heslo a stisknéte % Na displeji bude zobrazeno ,network settings *“

5. Stisknéte & pro zobrazeni iptype . Neni-li zobrazeno ,iptype O [static]* , stisknéte tlacitko
local IP a dale 0 pro aktivaci DHCP.

6. Volbu potvrdte &, Opakovanym tisknutim Vol/- vyberte volbu ,IP* a potvrdte stisknutim &

7. zadejte IP adresu, ktera m& byt pfifazena telefonu (napf. tedy 192*168*1*1)

8. Volbu potvrdte . Stisknéte Redial pro vystoupeni z menu a opakovanym tisknutim Vol/-
vyberte volbu ,save settings* a potvrdte stisknutim & Na displeji bude zobrazeno ,are you
sure?”

9. Stisknéte & pro potvrzeni. V prabéhu restartovani telefonu bude na LCD zobrazeno
»Aktualizace..." a ,Booting...“ a nasledné po Uspésné provedeném restartovani
~Pripraveno “

Mapa znak U
Jednotlivym tlagitkim klavesnice jsou Cislice, pismena a dalSi znaky dle nasledujici tabulky.

1 1.,7?! 8 8 T/t Ulu Viv

2 2 Ala B/b Clc 9 9 Wiw X/x Yly Z/z

3 3 D/d Ele FIf 0 0 mezera /@ ;/- ‘'1&

4 4 Gl/g H/h i * *

5 5 J/j K/k L/ # Pfepnuti mezi malym a velkym
6 6 M/m N/n Olo # pismem

7 7 Plp RIr Sis



Nastaveni z PC

Na PC propojeném s telefonem, nebo na PC pfipojeném na stejném segmentu sité spustte www
prohlize¢ a do adresového fadku zadejte IP adresu telefonu. (napf. 192.168.1.100). Po otevreni

stranky zadejte heslo telefonu (1234 pro zakladni uzivatelské nastaveni, nebo 19750407 pro rozSifené

nastaveni). Po stisknuti tla¢itka Login bude zobrazena konfiguraéni stranka telefonu.

Sitoveé parametry
TypIP static | ppp 1D ppp FIN
Mlistd [P 192.168.1.122 Ilaska podsité 25525525510 Router IP 192 168.1.254
OH3 1211.95.73.173 D32 2119573173 IIAC 00-09-45-60-60-60
Audio nastaveni
Kodek! w2 v Kodek2 §729 = Kodek3 9729 |+
Kodekd o729 (= Kodeks 0729 | = Kodeké 0729 (=
VAD ~ LG v LEC ~
A ndio rimce 5 37231 high rate i~ iLBC payload
V?li.ko’st N MIC g R.}EPRO 0
rerovhvact parnétl sluchdthka (0-15) eluchatla (0-31)
S i 2y tele?iiplfﬁl) 2 telefoTi?D-lS) =
Drualnd rand wyphuto | v Druslnd prefix ]
Nastaveni Dial Plan
Poutit dialplan wypnuto | = Diial nurber ddd eode 10
idd code s idd prefix oo ddd prefix ]
Wnitind linka wypnuto |- Prefixwnitini linky 0 oW wf
Cislo pro = Piesmérovat pii . Presméroat pii v,
plesmeérorednt ryprutém telefonu = nevyzvednti =
Pfesrilérwat \/ P%gsmém-a'f \/ anbia pro 5
vidy = pil ohgazend g presminaant
Pougit digitrap Lol
Nastaveni protokolu TAX2
service addr register ttl
phone number E257 3555 account pin
local port 5122 ditmf cantral string | = tos
super passward 12345678 debmg disable =
Ostatni nastaveni
Heslo 1234 Aktualizace vypnuto Al aigﬁfci
SHTPIP 21059.100.157 s W
Casové pastn (GMT-12:00)Eniwetok ,Kwajlalein B

UoZit nastaveni

Sitové parametry

Telefonni seznam

1. Typ IP: Nastaveni zpUsobu ziskani sitovych parametrt
static : Vyberte pfi manualnim nastaveni parametr(i (IP adresa, maska, IP adresa

routeru

. U_plg_[ade Firrnweare

dhcp : Povoleni rezimu DHCP. VSechny potfebné sitové parametry jsou telefonu
pridéleny automaticky z LAN (routeru) pfi pfihlaSeni (zapnuti) telefonu.

» pppoe : Volbu vyberte, pokud pouzivate ADSL nebo kabelovy modem. Parametry jsou
telefonu automaticky pfidéleny vasim ISP pfi pfihlaSeni do jeho sité. Pfi této volbé je
také nutné vyplnit polozky ppp id a ppp pin

« modem: Volbu vyberte, pokud pouzivate ADSL nebo kabelovy modem. Parametry
jsou telefonu automaticky pridéleny pfi pfihlaSeni do sité. Pfi této volbé je také nutné
vyplnit poloZky ppp id a ppp pin

2. ppp ID: UzZivatelské jméno Gctu pfipojeni
3. ppp PIN: PIN (heslo) Gétu pfipojeni
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Stitku pfistroje

Audio nastaveni

Mistni IP : Pozice pro IP adresu telefonu (pro manudlni nastaveni)
Maska podsit é: Pozice pro masku podsité (pro manualni nastaveni)
router IP : Pozice pro adresu routeru (pro manualni nastaveni)

DNS Pozice pro adresu doménového serveru (pro manualni nastaveni)
DNS 2: Pozice pro adresu zaloZzniho doménového serveru (pro manualni nastaveni)
MAC: Fyzicka adresa rozhrani telefonu. Je automaticky generovana pfi vyrobé a vytisknuta na

Audio nastaveni
Kodekl G729 |~/ Kodek2 G729 |~/ Kodek3 9729 |+
Kodekd 9729 | Kodeks 9729 | Kodsks g9 |~
VD v‘ AGC W AEC i
Andio ramce 5 G.723.1 high rate w1 iLEC pavload
Velkost MIC 3 REFRO 20
reyrovavac paréti shichatka (0-13) sluchatka (0-31)
cyRmman ) dtmf teleﬁiFEgj-El) 23 telefoTLf?D-lS) 43
Dl rod wypnuto | = DCiudlni prefix 0
1. Kodecl: Nastaveni audio kodeku s nejvySSi prioritou. Mozné jsou volby:

o

B ©oowN

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

. Audio ramce :

g729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

Kodec2: Nastaveni audio kodeku s prioritou 2. Mozné jsou volby:
g729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

Kodec3: Nastaveni audio kodeku s prioritou 3. Mozné jsou volby:
g729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

Kodec4: Nastaveni audio kodeku s prioritou 4. Mozné jsou volby:
0729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

Kodec5: Nastaveni audio kodeku s prioritou 5. MozZné jsou volby:
0729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

0729,97231,9711u,g711a,gsm,iLBC a null.

VAD: Aktivace/deaktivace VAD (detekce hlasu).

AGC: Aktivace/deaktivace AGC (Fizeni zisku audio fetézce), ne vzdy je ho vyhodné aktivovat
AEC: Aktivace/deaktivace AEC (potlac¢eni echa). Vzdy jej aktivujte.

Nastaveni mnozstvi hlasovych ramcu v jednom paketu. (Pokud pouzivate
audio kodek g723, zvolte 1, pokud g729, zvolte 2). Minimum nastaveni je 1, maximum 8.
Obvykle maly pocet zpusobuje mensi zpoZdéni ale vyZzaduje vétsi Sifku pasma.

G.723.1 high rate : Aktivace 6.3kbps kdédovani

iLBC payload : Urcuje velikost iLBC rdmce

Velikost vyrovnavaci pam éti: Nastaveni velikosti RTP bufferu. Hodnota muze byt v rozmezi
0-32.

MIC sluchatka : Nastaveni citlivosti mikrofonu sluchatka

REPRO sluchatka : Nastaveni hlasitosti reproduktoru ve sluchatku

Typ vyzvan éni: Nastaveni typu vyzvanéni

e dtmf 0-9: Nastaveni bézného vyzvanéni

e notdisturb : Vybérem této polozky telefon nebude zvonit.

« UzZivatelskd melodie : Nastaveni vyzvanéci melodie vytvofené a ulozené uzivatelem.

e Advanced : Pouzije vyzvanéni poskytované systémem

REPRO telefonu : Nastaveni hlasitosti reproduktoru

MIC telefonu : Nastaveni citlivosti externiho mikrofonu

Dualni mod : Nastaveni dualniho provozu

Dualni prefix : Nastavuje prefix dualniho provozu



Nastaveni Dial Plan

Nastaveni Dial Plan
Poutit dialplan vyphuto || Dial noureher ddd code 10
1dd code fala) idd prefix oo ddd prefix ]
Writfnd linka wypnuto | v Prefix vrdtind links 0 CW
Cislo pro Presméronat pii ' Prestéroreat pii
pesruérovdnd ryprtém telefionu tevyEvednti
Presrzlercrvat v Plufclesmerwat‘ v uDUbEL po 5
wEdy pii chsazent piesmérovani
Pougit digitmap Lol
1. Pouzit dial plan : Nastaveni pravidel volby.

» disable : Nepouzivat plan pro vytaceni ani Cislo pro vytaceni.

» enable: Pouzivat plan pro vytaceni.

« dialnum : Pouzivat &islo pro vytaceni. Pokud vyberete tuto polozku, vyplfite prosim
pfedvolbu pro vytaceni do pole dial number .

» prefix : PouZziti sluzby s prefixem.

» hotline : Pouziti funkce hotline. Pokud vyberete tuto polozku, vyplite prosim tel. islo linky
do pole dial number .

Poznadmka : Pfi pouziti sluzby s prefixem, provedte nastaveni nasledovné: viozte pfedvolbu do

pole dial number

napf. 17530, vlozte ¢islici indikujici jazyk, €islo karty a # do pole account,

vlozte heslo a # do pole pin.

2.

Dial number : Pokud jste vySe vybrali volbu dialnum , vloZte do tohoto pole pfedvolbu, dle
poZadavku serveru, ke kterému se chcete pfihlasit. Napfiklad pokud pouzivate eTalk kartu,
vloZte 00.

ddd code : Pokud jste vySe nastavili enable nebo dialnum , vlozte oblastni kéd podle normy
E.164. (napf. Brno 5)

idd code : Pokud jste vySe nastavili enable nebo dialnum , viozte kéd zemé podle normy
E.164. (napf. Ceska republika 420, USA 1)

idd prefix: Pokud jste vySe nastavili enable nebo dialnum , vloZzte mistni pfedvolbu pro
mezinarodni hovory, podle normy E.164, (napf. 00).

ddd prefix : Pokud jste vySe nastavili enable nebo dialnum , vlozZte mistni pfedvolbu pro
hovory na vétsi vzdalenosti (meziméstské) podle normy E.164, (napf. 0).

Poznamka : Pokud jste v nabidce use dialplan vybrali volbu dialnum , mdzete nastavit ddd code ,
idd code , ddd prefix a idd prefix podle pozadavkd vaSeho systému.

B oo~

12.

13.

14.

15.

16.

Vnitfni linka : Zapne (enable), nebo vypne (disable ) parametry pro vnitfni volbu.
Prefix vnit ni linky : Pokud je innerline nastaveno na enable, vyplrite prefix volby.
CW: Aktivuje a deaktivuje funkci Call waiting - CW. Aktualné neni vyuZzito.

. Cislo pro p fesmérovani: Vlozte Cislo, kam maji byt pfesmérovany pfichozi hovory. Pokud je

telefon pouzivan s modemem a vybranou poloZzkou modem v menu IP type, vloZte €islo ISP.

. Pfesmérovat p fi vypnutém telefonu : Zatrhnéte pro pfesmérovani hovoru, v pfipadé ze je

telefon vypnut. Pokud zatrhnete toto pole, vyplnte prosim &islo pro pfesmérovani.
Pfesmeérovat p i nevyzvednuti : Zatrhnéte pro pfesmérovani hovorl, pokud sluchatko neni
po dlouhou dobu vyzvednuto, hovor pfijat. Pokud zatrhnete toto pole, vyplnte prosim Cislo pro
presmérovani.

Presmérovat vZdy : Zatrhnéte pro pfesmérovani vSech hovord. Pokud zatrhnete toto pole,
vyplite prosim ¢islo pro pfesmérovani.

PFesmérovat p fi obsazeni : Zatrhnéte pro pfesmérovani hovord, pokud je telefon obsazen.
Pokud zatrhnete toto pole, vyplrite prosim &islo pro pfesmérovani.

Doba pro p fesmeérovani: Vlozte pocet sekund od 0 do 60, ktery bude telefon €ekat, nez
automaticky odpovi nebo pfesméruje hovor. K deaktivovani funkce automatické odpovédi
nastavte O.

Pouzit digimap : Aktivuje a deaktivuje mapu vytaceni



Nastaveni protokolu IAX2

Nastaveni protokolu IAX2
service addr register ttl
phone rurber E2573893 account pin
local port 5122 dirnf cantral string |« tos
super passward 12345675 debug digable x|
1. service addr : Please set the URI (domain name/IP address : service port) of the server into

w

No ok

©

9.
10.

“service addr ". When the default service port is used, “: service port” can be omitted.
If “use service " is checked, please set the URI of gatekeeper into “service addr " .The default
service portis 1719.
If “use service " is not checked, to make calls through gateway, please put the URI of the
gateway into “service addr ". To make IP-to-IP call, please clear this field. In both cases, the
default service port is 1720.
register ttl : Telefon poSle gatekeeperu zpravu o ¢&innosti kazdych ,register ttI* sekund.
Minimalni hodnota je 10, maximalni 65535. Implicitné 60.
phone number : Mistni telefonni &islo, nebo uzivatelské jméno telefonu (sluzby, uctu),
vétSinou je pfidélované providerem.
account : V SIP systému, ktery vyZaduje autorizaci, vliozte uzivatelské jméno.
pin: Se SIP systémem, ktery vyZaduje autorizaci, vlozte heslo.
local port : nastaveni lokalniho portu
dtmf: Nastavi zplsob odesilani DTMF vybérem polozek control string , inband audio ,
signal keypad nebo rfc 2833 dle nabidky.
tos : Nastavte TOS segment IP hlavicky RTP paketu. Cim je tato hodnota vy3$&i, tim ma paket
vySS§i prioritu.
super password: Nastaveni spravcovského hesla telefonu, (implicitné je 19750407).
debug : Nastaveni ladici Grovné telefonu.

« disable : Deaktivuje vypis chybovych hlaseni.

e output : Vypis chybovych hlaSeni (registry, vstupy) v testovacim okné.

« output all : Vypis vSech hlaseni

* remote debug : Uklada vypisy v paméti SDRAM telefonu.

e no check : Ignoruje vSechna hlaseni

Ostatni nastaveni

Ostatni nastaveni
Heslo 1234 Aktualizace wyphuto - aiglziﬂfci ‘
SNTP IP 210.59.100.157 < v
Casové péstan (GMT-12:00)Eniwetak Kwajalein =
UloZit nastaveni | | Telefonni seznam | Upgrade Firmware |
1. Heslo: Nastaveni hesla telefonu. (Implicitni uzivatelské heslo je 1234.)
2. Aktualizace:
» vypnuto : jakékoliv aktualizace jsou zakazany
e v8e: povolena aktualizace firmware, nastaveni tel. a mapy vytaceni
e mac: povolena aktualizace mac adresy
e pppid : povolena aktualizace pppid
* Ucet: povolena aktualizace Uctu
« telefonni ¢&islo: povolena aktualizace tel. Cisla
3. FTP pro aktualizaci : Zadejte IP nebo doménovou adresu FTP serveru, pro automatické
aktualizace
4. SNTP IP: Pozice pro zadani IP adresy ¢asového serveru.
5. Akceptovat letni ¢as: Aktivovat/deaktivovat pouzivani letniho ¢asu.
6. Casové pasmo : Vyberte z rozbalovaci nabidky spravné ¢asové pasmo.

Pokud je debug nastaveno na disable, jsou po vlozZeni uzivatelského hesla zobrazeny pouze
néasledujici menu: Sitové parametry , Audio nastaveni , Nastaveni Dial Plan , Ostatni nastaveni .
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Ulozit nastaveni

Klepnutim na tlacitko ulozite aktudlni konfiguraci a restartujete telefon. Jakmile je telefon UspésSné
restartovan, nova konfigurace bude aktivni.

Telefonni seznam

£ Jrnéno Telefiomni éislo £. Tréno Telefiommi Gislo
001 ibell 43210784 0oz tech 192.165.1.100
003 0o4
0o 004

Telefon podporuje ulozeni az 100 zdznamd jmenného seznamu.

V seznamu Ize nastavit ¢isla pro rychlou volbu vlozenim jejich jména do pole name a odpovidajiciho
¢isla do pole phone number . Napfiklad vlozte Karel do pole name u ¢isla 001 a nasledné 598942645
do pole phone number a kliknéte na save/back . V normalnim rezimu muzete rychlou volbou volat
Cisla uloZzena v seznamu.

Poznamka : Pokud pouzivate protokol SIP a telefon se nemuze prihlasit k proxy serveru, mizete do
prostoru pro telefonni ¢&isla ulozit IP adresy ostatnich telefond. Misto teéek pouzijte hvézdicky.
Napfiklad IP adresu 192.168.1.221 zapiSte jako 192*168*1*221.

Upgrade telefonu

Update Firmware

Tlagitko pro aktualizaci nebo zménu firmware telefonu. DalSi varianty firmware jsou ulozeny
Tla¢itkem choose (prochazet ) na prvnim fadku vyberte poZzadovany soubor pro aktualizaci (pfipona
.bin) a stisknéte Update Firmware . Po nahrani firmware bude pfistroj automaticky restartovan. Tim
bude update ukoncen.

PFi dodani je v p Fistroji nastavena anglicka verze SIP !
Poznamka : V prdbéhu nahravani nesmi byt proces v zddném pfipadé preruSen!

Pro aktualizaci je nezbytné vyplnit adresu FTP serveru do pole upgrade addr . Telefon nacte ze
serveru odpovidajici soubory a provede auto update.

Update Digitmap
Tlagitko pro aktualizaci mapy vytaceni telefonu. Kompilované soubory maji pfilohu .map (napf. ,IB-
202.map*“.) Pravidla pro tvorbu odpovidaji RFC 3435.

Update ring

Tlagitko pro aktualizaci vyzvanéni telefonu. DalSi vyzvanéni jsou uloZeny v adreséfi Vyzvaneni na
pfilozeném CD.

Tlacitkem choose (prochazet ) na poslednim fadku vyberte pozadovany soubor pro aktualizaci
(pfipona .dat) a stisknéte Update Ring . Po nahrani souboru bude pfistroj automaticky restartovan.
Pro aktivaci vyzvanéni musi byt vybrana polozka User define .

Poznamka : Pokud je po otevreni stranky nastaveni kliknuto na tlagitko ,pouzit (update)” pozdéji nez
za 5 sekund, objevi se znova prvni stranka s dotazem na heslo (pin). V tom pfipadé vlozte opétovné
heslo a kliknéte na update.

Pouziti telefonu

Prijimani hovor G
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Pro pfijimani hovort funguje pristroj jako bézny telefon. Pokud za¢ne zvonit, mGzete pfijmout
hovor jednim z nasledujicich zpUsobu:
1. Pouzitim sluchatka: Zvednéte sluchatko a zac¢néte mluvit. Po ukonéeni hovoru sluchéatko
polozte.
2. Pouzitim Handsfree: Stisknéte & k pFijeti hovoru. Po ukonéeni hovoru stisknéte toto tlacitko
znovu.

» Prechod ze sluchatka na Handsfree: Poté co jste zvedli sluchatko, stisknéte tlacitko & a
polozte sluchatko. Po ukonéeni hovoru opét stisknéte &,

« Prechod z handsfree na sluchatko: Pfi hovoru pfes handsfree zvednéte sluchatko a pokracujte
v hovoru. Pro skonéeni hovoru polozte sluchatko.

Poznamka : Pokud pouzivate handsfree, nepfiblizujte se k reproduktoru na méné nez 40 cm.

Volani

1. Volani jiného IP-20X telefonu p Fipojeného ke stejnému gatekeeperu.
a. Sluchéatko: Zvednéte sluchéatko a pockejte na ton. Zvolte ¢&islo a stisknéte # nebo Call.
Az uslySite vyzvanéci tén, pockejte nez druh& strana pfijme hovor. Po pfijeti hovoru
druhou stranou muiZete zacit mluvit. Hovor ukongite poloZzenim sluchatka. Volané
¢islo bude ulozeno ve vyrovnavaci paméti.

b. Handsfree: Stisknéte & a pockejte na ton. Zvolte Cislo a stisknéte # nebo Call. Az
uslySite vyzvanéci tén, pockejte nez druhd strana pfijme hovor. Po pfijeti hovoru

druhou stranou miZzete zacit mluvit. Hovor ukoncite opétovnym stisknutim . Volané
¢islo bude uloZeno ve vyrovnavaci paméti.

c. Blokova volba: Zvolte ¢Cislo a stisknéte # nebo Call. Az uslySite vyzvanéci tén,
pockejte nez druha strana pfijme hovor. Po pfijeti hovoru druhou stranou muzete

zacit mluvit. Hovor ukoncite opétovnym stisknutim . Volané &islo bude uloZeno ve
vyrovnavaci paméti.

2. Volani bez p fipojeni ke gatekeeperu
Pokud neni telefon pfipojen ke spravci brany, mizete volat zvednutim sluchatka a zadanim IP
adresy druhé strany a stisknutim # nebo Call.

3. Volani p fes gateway
Pokud neni telefon pfipojen ke spravci brany, mizete volat pfimo pfes branu zvednutim
sluchatka a zadanim IP adresy druhé strany a stisknutim # nebo ,Volat (Call)* .

Poznamka: Pokud chcete volat bez gatekeeperu nebo gateway, nezapomerite zmeénit
nastaveni telefonu.

Zobrazeni zadznam U

Zobrazeni zmeskanych hovor
Stisknéte tlac¢itko missed pro zobrazeni zmeSkanych hovord. Jednotlivymi zaznamy miZete
prochazet tisknutim tlacitek Vol/+ a Vol/- Pokud nejsou Zzadné hovory zaznamenany, bude na
LCD zobrazeno Empty .

Zobrazeni p Fijatych hovor G
Stisknéte tlac¢itko answered pro zobrazeni vyzvednutych hovord. Jednotlivymi zaznamy
muzete prochazet tisknutim tlacitek Vol/+ a Vol/- Pokud nejsou zadné hovory zaznamenany,
bude na LCD zobrazeno Empty .

Zobrazeni volanych ¢isel
Stisknéte tlacitko dialed pro zobrazeni volanych hovora. Jednotlivymi zdznamy muzete
prochazet tisknutim tlacitek Vol/+ a Vol/- Pokud nejsou Zzadné hovory zaznamenany, bude na
LCD zobrazeno Empty .
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Pokud zobrazite €islo, které chcete vyto€it, stisknéte # nebo Call, €islo bude pfimo vyto¢eno.

Poznamka : Telefon IB-20X podporuje uloZeni 126 zadznam( nezodpovézenych, volanych a pfijatych
hovoru, oc€islovanych od 0 do 125. Pokud je pfidan 127. zdznam, nejstarSi zaznam bude prepsan.
Pamét zaznamenanych ¢&isel je vymazana, pokud je telefon restartovan nebo vypnut.

Technické parametry

Klimaticka odolnost:
e Pracovni teplota: 0 az 50°C
» Skladovaci teplota: -30°az 65°C
¢ Vlhkost: 10 az 90%

Napéjeni:
« Sitovy adaptér AC 230V, 50Hz/ DC 9V, 1A

Rozhrani:
* 1x nebo 2x RJ-45 Ethernet

Rozméry
e 150%x200x70mm (L x W x H)

Prodej a servis:
INTERBELL, s.r.o.
Cechyiska 16 « Brno CZ-602 00
http://www.interbell.cz
Prodej: tel. 543 217 211, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz
Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz
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